N° Ficha Técnica : 52 FN

Versao: 2.0 Data: 08/09/2014

Fabricante: Prélis Ceramica, Lda.

Localidade: Alcogulhe de Cima - Leiria - Portugal

Local de Fabrico: Alcogulhe de Cima - Fabrica Nova

Configuragdo

Acessorio para tijolo de furagdo vertical com sistema protec¢do da junta vertical

Quotas em mm

Preélis

SMART CERAMICS

Designagdo do modelo: Tijolo LD T1 D1 S1 de 50x19x20 cat. I EN 771-1:2003+A1:2005 Sistema 4
Designagao comercial Tijolo Pilar 50x19x20
Uso previsto para a peca
Seccao
da VALORES
. VALORES
EN771- CARACTERISTICAS TECNICAS METODO DE GARANTIDOS | px1G1DOS PELA
1+Al ENSAIO PELO NORMA
LD FABRICANTE
Dimensdes comprimento 500mm 491 a 509 491 a 509
Declaradas altura 190 mm EN 772-16 184 a 196 184 a 196
tolerancia
5o | THE04Kd) largura 200 mm 194 2206 194 a 206
Desvio maximo da planeza da face do leito EN 772-20 NPD
D§SV10 maximo do paralelismo plano das faces do EN 772-16 NPD
leito
% de furagio EN 772-3 NPD
522 Configuragio
espessura de paredes EN 772-16 NPD
Massa voltimica bruta seca tolerancia 3
701 a 857 <1000 kg/m
523 | (kg/m3) D1+ 10% EN 77213 g
Massa volumica liquida seca (kg/m3) NPD
Resisténcia & compressio minimo >1,6 N/mm’ >1,6 N/mm?
524 N/ 2) cat all EN 772-1
(N/'mm2) categoria média >2 N/mm’ >2N/mm?
525 Propriedades térmicas (m2.°c/w) * NPD
5.2.6 Durabilidade (resisténcia ao gelo/degelo) Nao destinado a ser exposto FO
5.2.7 Absor¢ao de agua (elementos externos) EN 771-1 (Anexo ¢) Nao destinado a ser exposto
52.8 Teor em sais soliveis activos categoria S1 EN 772-5 Sl
529 Expansdo com humidade NPD
5.2.10 Classe de reacgdo ao fogo EN 13501-1 Al
52.11 Permeabilidade ao vapor de agua EN 1745 NPD
5212 Aderéncia (resisténcia caracteristica inicial ao corte) EN 998-2/EN 1052-3 NPD
ZA.l Substéncias perigosas NPD
Observagdes:* Valores calculados com base nos publicados no ITE 28 (3) do LNEC- Laboratoério Nacional de Engenharia Civil
NPD - Propriedade Nao Determinada
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